
Make it better. 

PS-100
Elektro-pneumatisk positioner

• 4-20mA (-20 til 80°C)
• Elektropneumatisk positioner for modulerende styring
 af roterende eller lineære pneumatiske aktuatorer, via
 4-20mA indgangssignal. 
• Pulverlakeret aluminiumshus i IP66 
•  Digital visning af position 
•  Beslag for VDI / VDE 3845 montage 30x80mm 

Modulerende styring
af pneumatiske 

aktuatorer
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① Output: Aktuator forsyning Y2 *)
② Input: Luftforsyning PZ
③ Output: Aktuator forsyning Y1
④ Udluftning med lyddæmper, gevind G¼”
*) for dobbltvirkende aktuatorer 

⑤ Analog tilbagemelding “feedback”
⑥ Analog input  4 to 20 mA
⑦ Digital input 

① DO forstærker
② AO forsyning 12 til 30 V DC
③ Input 4 to 20 mA
④ Digital output

PS-100
Elektro-pneumatisk positioner

Øg kvaliteten.
Vi hjælper ingeniører med at forbedre 
kvaliteten af din fremstillingsproces. 

Optimer investeringen.
Vi hjælper indkøbere med at optimere 
de samlede produktionsomkostninger, 
øge oppetiden og beskytte dit brand.

Arbejd klogere.
Vi hjælper serviceteamet med at arbejde 
klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

Udviklet til din branche

Yderligere specifikation kan rekvireres.

Anvendelsesområde
Pneumatiske aktuatorer, 90° drejende med VDI / VDE 
tilslutning

Pneumatisk tilslutning

1 DO forstærker
2 AO forsyning 12 til 30 V DC
3 Input 4 til 20 mA
4 Digital output
5 Analog tilbagemelding “feedback”
6 Analog input 4 til 20 mA
7 Digital input

1 Output: Akuator forsyning Y2
 for dobbeltvirkende akuatorer
2 Input: Luftforsyning PZ
3 Output: Akuator forsyning Y1
4 Udluftning med lyddæmper, gevind G”

Elektrisk tilslutning
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Specifikationer
Måleområde............................................................................................... 10 - 100°
Forskruning ..................................................................................................M20 x 2
Lufttilslutning.............................................................................................. 1/4” G
Luftforsyning ............................................................................................... 1,4..7bar [luft, CO2, N2, Inaktive gasser]
Luftkapacitet .............................................................................................. 19,2m³/h ved 6bar
Fejlposition (elektrisk) ..........................................................................Fail close/open
Luftkvalitet ....................................................................................................Partikler< 5µm, fugtfrit 20° under dugpunkt
Input signal .................................................................................................4-20mA
Dynamisk input signal ........................................................................3,6 ... 20,5mA
Forsyning ...................................................................................................... 12..30VDC
Modstand .....................................................................................................Max 325Ω / 20mA DC
Afvigelse karakteristik..........................................................................< 0.5%
Gentagelsesnøjagtighed ..................................................................< 0.3%
Opløsning .....................................................................................................+/- 0,05%
Kapsling ......................................................................................................... IP66
Vægt ................................................................................................................ 1,0 Kg
Driftstemperatur ......................................................................................-20 ... 80 °C
Luftfugtighed .............................................................................................Max 100% realtiv med lukket låg
Husmateriale .............................................................................................Aluminium, Anodiseret
Materiale låg ..............................................................................................Aluminium eller polycarbonate

PS-100
Elektro-pneumatisk positioner
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⑦ Udluftning med lyddæmper
⑧ Tilslutningsterminaler
⑨ Jordtilslutning, gevind M4
⑩ Nedre forskruning, M20x1.5
⑪ Øvre forskruning, M20x1.5

1) For dobbeltvirkende aktuatorer

① Tilslutningsdiagram på låget
② Display
③ Output: Aktuator forsyning Y1
④ Input: Luftforsyning PZ
⑤ Output: Aktuator forsyning Y2 1)

⑥ Trykknapper

⑨

Dimensioner

Layout
1 Tilslutningsdiagram på låget
2 Display
3 Output: Aktuator forsyning Y1
4 Input: Luftforsyning PZ
5 Output: Aktuator forsyning Y2
 for dobbeltvirkende aktuatorer
6 Trykknapper
7 Udluftning med lyddæmper
8 Tilslutningsterminaler
9 Jordtilslutning, gevind M4
10 Nedre forskruning, M20x1.5
11 Øvre forskruning, M20x1.5

PS-100
Elektro-pneumatisk positioner


