
Make it better. 

CSX
Lukket spindelforlænger

•	 Rustfri stål “CF8M”
•	 For MODU 83 og 88, 3-delt kuglehane  
•	 Industriel spindelforlænger med PTFE glideleje
•	 Mulighed for direkte aktuatormontage  
	 via ISO5211 tilslutning 
• 	 CSX unit kan leveres med håndtag

For MODU 83/88, 
3-delt kuglehane 
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CSX
Lukket spindelforlænger

Tilslutning
Passer direkte på kuglehanens isotop. CSX-units 
passer desuden til andre modeller af MODU kugle-
haner med lignende isotop.

Anvendelsesområde
Hvor man ønsker en lukket spindelforlænger på kug-
lehanen, f.eks i fobindelse med isoleringsopgaver 
eller grundet temperaturen. 

Dimensioner
MODU 83:	 DN08-DN50FB (DN65RB)
MODU 88:	 DN08-DN100FB

Øg kvaliteten.
Vi hjælper ingeniører med at forbedre 
kvaliteten af din fremstillingsproces. 

Optimer investeringen.
Vi hjælper indkøbere med at optimere 
de samlede produktionsomkostninger, 
øge oppetiden og beskytte dit brand.

Arbejd klogere.
Vi hjælper serviceteamet med at arbejde 
klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

Udviklet til din branche

Yderligere specifikation kan rekvireres.

Materialebeskrivelse
Pos	 Beskrivelse.......................... Materiale
1 	 Spindel.......................................Rustfrit stål CF8M
2 	 Spindelmøtrik........................Rustfrit stål AISI304
3 	 Afstandsskive........................Rustfrit stål AISI304
4 	 Afstandsskive........................Rustfrit stål AISI304
5 	 Glideleje....................................PTFE
6 	 Krop..............................................Rustfrit stål CF8M
7	 Bolt................................................PTFE
8 	 Skive.............................................Rustfrit stål AISI304
9 	 Møtrik..........................................Rustfrit stål AISI304
10	 Stopbolt.....................................Rustfrit stål AISI304
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MODU 83 CSX
Model B C D øD1 øD2 øE øF øG H H1 K øM øN P Q ISO5211

top
ISO5211
bund

DN08-10F DN15RB CSX-A 9 42 6.5 36 42 36 6.5 9.5 62.7 9.0 8.5 6 6 42 25.2 F03/F04 F03

DN15F DN20RB CSX-B 9 42 6.5 36 42 36 6.5 9.5 62.7 9.0 19.5 6 6 42 25.2 F03/F04 F03

DN20F DN25RB CSX-B 9 42 6.5 36 42 36 6.5 9.5 62.7 9.0 19.5 6 6 42 25.2 F03/F04 F03

DN25F DN32RB CSX-C 11 50 8.0 42 50 42 6.5 11.2 67.0 10.9 25.8 7 6 50 30.2 F04/F05 F04

DN32F DN40RB CSX-C 11 50 8.0 42 50 42 6.5 11.2 67.0 10.9 25.8 7 6 50 30.2 F04-F05 F04

DN40F DN50RB CSX-D 14 70 9.7 50 70 50 7.5 14.3 86.0 13.9 32.3 9 7 70 39.2 F05/F07 F05

DN50F DN65RB CSX-D 14 70 9.7 50 70 50 7.5 14.3 86.0 13.9 26.8 9 7 70 39.2 F05/F07 F05

MODU 88 CSX
Model B C øD1 øD2 øE øF G H H1 K øM øN P ISO5211

top
ISO5211
bund

*DN08-10F DN15RB CSX-E 9 42 36 42 42 6 9 62.7 9.0 9.2 6 6.0 42 F03/F04 F03

*DN15F DN20RB CSX-E 9 42 36 42 42 6 9 62.7 9.0 9.2 6 6.0 42 F03/F04 F03

*DN20F DN25RB CSX-E 9 42 36 42 42 6 9 62.7 9.0 9.2 6 6.0 42 F03/F04 F03

*DN25F DN32RB CSX-F 11 50 42 50 50 7 11 67.0 10.9 12.2 7 6.0 50 F04/F05 F04

*DN32F DN38RB CSX-F 11 50 42 50 50 7 11 67.0 10.9 12.2 7 6.0 50 F04-F05 F04

*DN40F DN50RB CSX-G 14 70 50 70 70 9 14 86.0 13.9 16.2 9 7.5 70 F05/F07 F05

*DN50F DN65RB CSX-G 14 70 50 70 70 9 14 86.0 13.9 16.2 9 7.5 70 F05/F07 F05

DN65F DN80RB CSX-H 17 92 70 102 102 12 17 105.0 16.8 19.2 12 10.0 92 F07/F10 F07

DN80F DN100RB CSX-H 17 92 70 102 102 12 17 105.0 16.8 19.2 12 10.0 92 F07/F10 F07

DN100F - CSX-H 17 92 70 102 102 12 17 105.0 16.8 19.2 12 10.0 92 F07/F10 F07

Dimensioner

CSX
Lukket spindelforlænger

TOP BUND

TOP BUND

*ikke lagerført variant - men kan tilbydes på forespørgsel 
(Anvend evt. MODU 83 kuglehane med CSX)


