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MV-62
Nåleventil PN400 • PED, CE

Beskrivelse
•	 Højkvalitets industriel nåleventil 
•    Syrefast rustfrit stål SS316
•	 Gevindforbindelse BSPP
• 	 Robust design PN400 (6000psi) 

Tilslutning
Gevindtilslutning muffe/muffe BSPP.

Anvendelsesområde
Fin regulering af kemikalier, vand, gas,
olie, luft osv.

Trykklassificering
1/8” til 2”		 400bar / 6000psi
Arbejdstemperatur: -25°C ~+ 180°C

Muligheder ved forespørgsel
Gevindender: ANSI B2.1, BS21, ISO7/1
Trykklassificering: 6000PSI

Materialebeskrivelse
Pos	 Beskrivelse.................... Materiale
1	 Ventilkrop..........................SS316
2	 Huspakning.....................SS316
3	 Overdel...............................SS316
4	 Pakning...............................PTFE
5	 Glandmøtrik....................SS316
6	 Støvhætte.........................Plast
7	 Spindel................................SS316
8	 Skrue.....................................SS304
9	 Håndtag.............................SS304
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Dimensioner

MV-62
Nåleventil PN400 • PED, CE

Tryk/ temperatur diagram

Kv / Cv værdier

Størrelse m3/h

1/8” 0,2

1/4” 0,3

3/8” 0,4

1/2” 0,5

3/4” 0,9

1” 1,1

1-1/4” 1,5

1-1/2” 1,9

2” 2,5

TEMPERATUR

-25       38       93       149       204       260°C

1/4” ~ 2’ (3000)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

414

345

275

207

138

69 

-13       100       200      300     400      500°F
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) TRYKKET I (BAR)

1/4” ~ 2’ (6000)

Størrelse d A L H W T

Alle mål i [mm]

1/4” 5 60 56 80 28 28

3/8” 5 60 56 80 28 28

1/2” 5 60 58 80 28 28

3/4” 6 60 62 85 35 35

1” 8 70 70 100 45 45

1-1/4” 12 100 90 125 55 55

1-1/2” 14 100 100 135 65 65

2” 18 110 110 155 78 78


