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MODU ONE® 
A modular valve ecosystem • modu-one.com

MODU ONE® er et modulært ventilsystem, hvor dele er 
standardiserede og udskiftelige, hvilket gør det lettere 
at designe, installere og vedligeholde rørsystemer.  
 
Unikt for MODU ONE®

MODU ONE®
et modulært ventilsystem, 

der deler samme  
montagetilslutning  

og reservedele

MODU ONE® • 3-delt kontraventil

B10 

Modularitet  
Alle MODU ONE® ventiler deler for hver 
ventilstørrelse, samme indbygningsmål,  
uafhængig af tilslutningstype.
 
Samme reservedele 
MODU ONE® ventiler deler samme reservedele,  
hvilket gør vedligehold og indkøb nemmere.

100% Sporbarhed
Alle MODU ONE® ventiler har 100% sporbarhed 
på medieberørte dele.
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Beskrivelse 
•   En del af det modulære ventilsystem MODU ONE® 
•   Deler de samme reservedele (f.eks. sædering  
     og pakninger)
•   Bolte og møtrikker i rustfrit stål A4-70
•	 100% sporbarhed på medieberørte dele
•   Serienummer på alle ventiler
• 	�� Kontraventilen er fødevaregodkendt
•   Blødtættende med CTFE sæde
•   Lækrate A (helt tæt)
• 	 Forlænget svejseende til orbital svejsning,  
	 direkte indsvejsning uden adskillelse af ventil 
	 eller kompatipelt med Victaulic koblinger
• 	 Disponibel ¼”- tilslutning i ventilflangen 
• 	 Mulighed for direkte montage af tryk/		
     temperaturmåler i flangen på kontraventilen 

MODU Cloud™ og sporbarhed 
MODU ONE® produkter er med fuld sporbarhed  
på alle medieberørte dele. Certifikaterne 2.2 og 3.1  
er digitaliseret i MODU Cloud™, et skybaseret 
backup system. Certifikaterne kan hentes ved  
at scanne QR-koden og indtaste serienummeret.  
De opbevares for dig – permanent.
 
For hver kontraventil er der: 
• Serienummer 
• Sporbarhed for alle medieberørte dele 
• Moment for hver bolt i ventilhuset 
• Moment for hver møtrik på spindlen 
• Moment for hele ventilen 
 
Scan QR-koden for at bruge MODU Cloud™.

Kontrollerbare kontraventiler 
MODU ONE® B10 3-delte kontraventil er 
blødtættende, dvs. 100% tæt også ved højt tryk. 
Sæderingen/tætningen er den samme, som der  
sidder i MODU ONE® 3-delte A10 kuglehaner. 
 
Kontraventilen fremstår med serienummer og 
med fuld sporbarhed på alle medieberørte dele. 
Det er muligt at kontrollere trykket på kontra- 
ventilen før og efter ventilen via de 1/4’’ tilslutnings-
porte i flangerne.

MODU ONE® • 3-delt kontraventil

B10

https://www.modu-one.com/
https://cloud.modu-one.com/
https://cloud.modu-one.com/
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For 1/2 ~ 1-1/2"

For 2"

Åbningstryk

MODU ONE® • 3-delt kontraventil • DN8-DN50

B10

Åbningstryk Uden 
fjeder

DN15 25~30 mbar 33~40 mbar 18~32 mbar 1~3 mbar

DN20 38~45 mbar 43~50 mbar 30~35 mbar 3~5 mbar

DN25 24~30 mbar 40~46 mbar 22~28 mbar 4~6 mbar

DN32 30~35 mbar 37~42 mbar 20~26 mbar 3~5 mbar

DN40 25~30 mbar 40~45 mbar 18~23 mbar 3~5 mbar

DN50 25~30 mbar 40~50 mbar 18~23 mbar 5~7 mbar

STØRRELSE ØA ØC ØC1 ØC2 E1 E2 ØD L L1

1/2” 21.3 15 18.1 - - - 47 24.5 105

3/4” 26.9 20 23.7 23.8 8 15.3 54 31.4 125

1” 33.7 25 29.7 30.2 8 15.3 62 41.3 140

1-1/4” 42.4 32 38.4 39 8 15.3 70 48.4 150

1-1/2” 48.3 38 44.3 45.1 8 15.3 83 56.3 160

2” 60.3 50 55.1 57.2 8 15.3 100 71.4 180

Dimensioner

Materialebeskrivelse
Pos	 Beskrivelse.................... Materiale
1	 Hus.........................................Rustfrit stål 1.4408 
2	 Tilslutning..........................Rustfrit stål 1.4409 
3 	 Huspakning.....................PTFE - TFM1600 
4	 Sædering .........................CTFE  
5	 Kegle.....................................Rustfrit stål 1.4408 
6	 Skive......................................Rustfrit stål SS316
7	 Boltmøtrik..........................Rustfrit stål A4-70
8	 Husbolt................................Rustfrit stål A4-70

Flow retning

Åbningstryk Åbningstryk Åbningstryk
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SIZE ØA ØC ØC1 ØC2 E1 E2 ØD L L1

2-1/2” 76.1 65 70.9 72.3 8 15.3 120 86.6 200

3” 88.9 76 83.7 85 8 15.3 139 99 230

4” 114.3 100 109.1 110.1 9.5 15.3 172 127 260

Minimum 
Åbningstryk

Uden  
fjeder

DN65 20~35 mbar 30~40 mbar 20~30 mbar 4~6 mbar

DN80 25~35 mbar 35~40 mbar 20~30 mbar 4~6 mbar

DN100 25~35 mbar 40~50 mbar 20~30 mbar 5~8 mbar

Dimensioner

Materialebeskrivelse  
 
Pos	*	 Beskrivelse................Materiale
1 		  Hus.................................Rustfrit stål 1.4408
2 		  Tilslutning..................... Rustfrit stål 1.4409
3		  Huspakning................ TFM1600 
4 		  Sæde.............................. CTFE 
4.1		  Sædering..................... Rustfrit stål 1.4408
5		  Kegle................................ Rustfrit stål 1.4408
6 		  Fjeder.............................. Rustfrit stål SS316 
7 		  Boltmøtrik.................... Rustfrit stål A4-70
8 		  Husbolt........................... Rustfrit stål A4-70
9		  Fjederskive.................. Rustfrit stål A4

MODU ONE® • 3-delt kontraventil • DN65-DN100

B10

Åbningstryk

Minimums åbningstryk - flow retning
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Tilslutninger

BSPP/NPT

1/4”G

BORE

L

Gevindtilslutning REDUCED BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE - - 10 15 20 25 32 38 50 65 76

BSPP - - 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4”

L - - 105 125 140 150 160 180 200 230 260

BSPP/NPT

1/4”G

BORE

L

Gevindtilslutning FULL BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE 10 10 15 20 25 32 38 50 65 76 100

BSPP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4”

L 105 105 105 125 140 150 160 180 200 230 260

1/4”G

BORE

L

D

S
ISO1127 svejseende + GROOVE FULL BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE 10 10 15 20 25 32 38 50 65 76 100

D 13.5 17.5 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

S 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

L 105 105 105 125 140 150 160 180 200 230 260

1/4”G

BORE

L

D

S ISO1127 svejseende + GROOVE REDUCED BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE - - 10 15 20 25 32 38 50 65 76

D - - 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

S - - 1.6 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

L - - 105 125 140 150 160 180 200 230 260

1/4”G

BORE

L

D

S
SMS 3008 svejseende REDUCED BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE - - 10 15 20 25 32 38 50 65 76

D - - 18.0 22.0 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.1 101.6

S - - 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 2.6 1.6 1.6 2.0

L - - 105 125 140 150 160 180 200 230 260

1/4”G

BORE

L

D

S
SMS 3008 svejseende FULL BORE - Alle dimensioner i [mm]

DN 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BORE 10 10 15 20 25 32 38 50 65 76 100

D 10.0 12.0 18.0 22.0 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.1 101.6

S 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 2.6 1.6 1.6 2.0

L 105 105 105 125 140 150 160 180 200 230 260
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Temperatur vs. tryk illustration for 
CTFE sæderinge

Eksempel på varenummer:  
B10-100-080CAA

Optioner 
Har du brug for yderligere optioner,  
så kontakt MODU Valves.

B10 - vægt for  
Midterpart + ISO 1127 Svejseender

Størrelse Komplet ventil 
[kg]

Svejseender
[kg]

Midterpart
[kg]

DN15 0,6 0,3 0,3

DN20 1,0 0,6 0,4

DN25 1,4 0,8 0,6

DN32 2,0 1,1 0,9

DN40 2,8 1,5 1,3

DN50 4,7 2,2 2,5

DN65 8,3 3,3 5

DN80 12,0 4,7 7,3

DN100 18,5 6,6 11,9

MODU Item Manager™
Vi har udviklet en varenummerkonfigurator til vores MODU ONE® produkter.
Funktionen er tilgængelig online. Brug dette onlineværktøj til at oprette, redigere 
eller afkode eksisterende MODU ONE® varenumre.

Scan QR-koden for at tilgå MODU Item Manager™ 

https://build.modu-one.com/
https://build.modu-one.com/
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MODU ONE® • 3-delt kontraventil

B10

KV/CV værdier

Tryktabskurve

Størrelse Cv Kv

DN15 6,8 3,01

DN20 12,8 10,82

DN25 22,9 19,24

DN32 30,2 28,18

DN40 45,6 45,32

DN50 64,6 85,74

DN65 105,8 86,03

DN80 136,7 120,23

DN100 247,9 201,87

Værdierne er for vand ved 20°C, 1 bar.

Værdierne er for vand ved 20°C, 1 bar.
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Varenummer Størrelse Beskrivelse

UA-3 
 
 
UA-4

Ø63 mm 
 
 
Ø63 mm

Termometer for MODU ONE. -40o/+100oC.  
Sensor: Ø6 x 63 mm. Nedadvendt i rustfri udførsel 
 

Termometer i rustfri udførsel. 0o/-250oC.  
Sensor: Ø6 x 63 mm. Nedadvendt i rustfri udførsel

Varenummer Størrelse Beskrivelse

UA-12 1/4” -20..120°C, G1/4” gevind, 4-20mA output

Termometer

Manometer

Temperaturtransmitter

Varenummer Størrelse Beskrivelse

UA-1 
 
UA-2

24 mm 
 
45 mm

1/4”BSPT, indstik for MODU-ONE DN15-40F 

1/4”BSPT, indstik for MODU-ONE DN50-100F

Dyklomme

MODU ONE® • 3-delt kontraventil

Tilbehør

Brug for yderligere information?
Kontakt MODU Valves for yderligere forespørgsler eller spørgsmål 
og hør om dine muligheder med MODU ONE®.

Varenummer Størrelse Beskrivelse

UA-6 
 
UA-7

-  
 
- 

Manometer, type YSM Ø2,5”, SS304, bundmonteret, BSP, SS316 

Manometer, type YSM Ø2,5”, SS304, monteret center bag, BSP, SS316 

Varenummer Størrelse Beskrivelse

08MV6200800H 1/4” Industrinålventil af høj kvalitet. Gevindtilslutning BSPP.  
Syrefast rustfrit stål SS316

Nåleventil


