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Materialebeskrivelse
Pos	 Beskrivelse................. Materiale
1	 Beslag...............................Rustfrit stål AISI304
2	 Bolte...................................Rustfrit stål A2
3	 Spændestift.................Rustfrit stål A2
4	 Bolte...................................Rustfrit stål A2
5	 Kobling.............................Rustfrit stål AISI304

LKLA85 vist med afstivningsbeslag 
for vandret montage

LKLA85
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LKLA85 vist med afstivningsbeslag 
for vandret montage

Generelt
Beslag/kobling for montage af LKLA aktuatorer
på MODU 3-delte kuglehaner. Beslag findes i to
størrelser for LKLA85 og LKLA133. Fremstillet i rustfrit 
stål. Beslagshøjde på 65mm.

Anvendelsesområde
For montage af LKLA aktuator på 3-delte kuglehaner.
Beslagene er konstrueret for lodret montage,
for vandret montage kan der tilvælges et
afstivningsbelsag for LKLA85 beslaget.

Tilslutning beslag ISO-5211
LK85-F345: 	 F03 - F04/F05 (Vendbar)
LK133-F457: 	 F04/F05/F07

Beskrivelse enkeltdele

MODU 83 • 3-delt kuglehane • DN08-50F
MODU 88 • 3-delt kuglehane • DN08-100F

Beslag/kobling for LKLA aktuator
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Dimensioner LKLA85/133

3-delt kuglehane LKLA - aktuator Beslag [65mm] Kobling Ordrekode

MODU 88 DN08F-20F LKLA85-AA
Dobbeltvirkende

luft-luft

LK85-F345 LK85-01-S9-17-H65 LK85-01-S9
MODU 88 DN25F-32F LK85-F345 LK85-02-S11-17-H65 LK85-02-S11
MODU 88 DN40F-50F LK85-F345 LK85-03-S14-17-H65 LK85-03-S14
MODU 88 DN08F-20F LKLA85-NC

Enkeltvirkende
LK85-F345 LK85-01-S9-17-H65 LK85-01-S9

MODU 88 DN25F LK85-F345 LK85-02-S11-17-H65 LK85-02-S11
MODU 88 DN32F

LKLA133-NC
Enkeltvirkende

LK133-F457 LK133-01-S11-30-H65 LK133-01-S11
MODU 88 DN40F-50F LK133-F457 LK133-02-S14-30-H65 LK133-02-S14
MODU 88 DN65F LK133-F457 LK133-03-S17-30-H65 LK133-03-S17

MODU 88 DN80F-100F
LKLA133-AA

Dobbeltvirkende
luft-luft

LK133-F457 LK133-03-S17-30-H65 LK133-03-S17

3-delt kuglehane LKLA - aktuator Beslag [65mm] Kobling Ordrekode

MODU 83 DN08F-10F
LKLA85-AA

Dobbeltvirkende
luft-luft

LK85-F345 LK85-01-65-17-H65 LK85-01-65
MODU 83 DN15F-20F LK85-F345 LK85-02-65-17-H65 LK85-02-65
MODU 83 DN25F-32F LK85-F345 LK85-03-80-17-H65 LK85-03-80
MODU 83 DN40F-50F LK85-F345 LK85-04-97-17-H65 LK85-04-97
MODU 83 DN08F-10F LKLA85-NC

Enkeltvirkende
Normally closed

LK85-F345 LK85-01-65-17-H65 LK85-01-65
MODU 83 DN15F-20F LK85-F345 LK85-02-65-17-H65 LK85-02-65
MODU 83 DN25F LK85-F345 LK85-03-80-17-H65 LK85-03-80
MODU 83 DN32F LKLA133-NC 

Enkeltvirkende-NC

LK133-F457 LK133-01-80-30-H65 LK133-01-80

MODU 83 DN40F-50F LK133-F457 LK133-02-97-30-H65 LK133-02-97

Oversigt for valg af beslag/kobling

MODU 83 • 3-delt kuglehane • DN08-50F
MODU 88 • 3-delt kuglehane • DN08-100F

Beslag/kobling for LKLA aktuator


