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Fordele ved MODU Double Block & Bleed™  
 
Forøget sikkerhed: Ved at levere to separate
afspærringer reducerer MODU Double Block & Bleed™ 
ventilen risikoen for lækage eller krydskontaminering 
mellem forskellige sektioner af rørsystemet.

Forenklet vedligeholdelse: Afdræningsventilen
muliggør dræning af indespærret væske eller gas, 
hvilket gør det nemmere og mere sikkert at udføre 
vedligeholdelsesarbejde på den afspærrede del af 
rørsystemet. 

Plads- og vægtbesparelse: Sammenlignet med
brugen af flere enkeltstående ventiler og tilhørende 
rørføring kan en MODU Double Block & Bleed™ ventil 
spare plads og reducere rørsystemets samlede 
vægt.

Beskrivelse
MODU Double Block & Bleed™ systemet består af to 
afspærringsventiler og én udluftnings-/afdrænings-
ventil, monteret direkte på MODU “UD”-blokken. 

Afspærringsventilerne er MODU ONE® A10 kuglehaner 
og fås i størrelser fra ½” til 4”. Afdræningsventilen er 
altid en ½” A10 og er svejset direkte på UD-blokken.
LUG-designet af UD-blokken sikrer, at vedligeholdel-
se nemt kan udføres individuelt på hver enkelt ventil.  

Alle medieberørte dele har 100% sporbarhed, og 
hver ventil er udstyret med et unikt serienummer. 
MODU Double Block & Bleed™ systemet har en ekstra 
tilslutningsport for f.eks. temperatur- eller trykmåling 
samt andre tilbehørsdele.

Generelt
Materiale: 1.4408 / 1.4409
Trykklasse: PN40, 600 PSI
Temperatur: −40°C til +245°C – CTFE-sæde
Temperatur: −40°F til +473°F – CTFE-sæde

Tilslutninger
ISO 1127 svejseende
SMS 3008 svejseende
BSPP gevindtilslutninger

Optioner på forespørgsel
Svejseende ASME sch. 10, 40, 80
Svejseende DIN 11850
NPT gevindtilslutninger

Double Block & Bleed system

MODU Double Block & Bleed™
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Størrelser T1 R1 C1 L1

DN Inch [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch]

15 1/2” 50.0 2.0 51.0 2.0 152.0 6.0 90 3.5

20 3/4” 50.0 2.0 61.0 2.4 155.0 6.1 103 4.1

25 1” 50.0 2.0 68.0 2.7 158.0 6.2 116 4.6

32 1-1/4” 50.0 2.0 77.0 3.0 161.0 6.3 124 4.9

40 1-1/2” 50.0 2.0 87.0 3.4 165.0 6.5 133 5.2

Dimensioner

Double Block & Bleed system • DN15 - DN40

MODU Double Block & Bleed™
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Størrelser T1 R1 C1 L1

DN Inch [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch]

50 2” 50.0 2.0 138.0 5.4 195.0 7.7 151 5.9

65 2-1/2” 50.0 2.0 165.0 6.5 205.0 8.1 168 6.6

80 3” 50.0 2.0 190.0 7.5 216.0 8.5 190 7.5

100 4” 50.0 2.0 224.0 8.8 220.0 8.7 219 8.6

Dimensioner

Double Block & Bleed system • DN50 - DN100

MODU Double Block & Bleed™
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MODU Safe Mounting™ 
MODU Safe Mounting™ for optimal processikkerhed.
Opnås ved den specielle spindelprofil på MODU 
ONE® A10 kuglehanen. Det er en vigtig del af 
Process Safety Management (PSM) og en unik 
sikkerhedsfunktion til beskyttelse af personale og 
produktion, da det forhindrer forkert installation af 
ventiler.

Fordelen ved MSM-systemet er, at det sikrer,
at kuglens position altid stemmer overens med 
aktuatorens visning. Der vil altid være en mekanisk 
kobling (interlock) mellem kugle og aktuator,
hvilket gør forkert installation umulig.

Double Block & Bleed system med aktuator

MODU Double Block & Bleed™


