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Anvendelse
Til anvendelser, hvor trykmåling er nødvendig. 
Manometeret kan monteres direkte i MODU 
ONE®-flanger for at undgå svejsning af ekstra 
gevindbøsninger på rørsystemet.

Egenskaber
•	 Rustfrit stål
•	 I henhold til EN 837-1
•	 Målesystem med høj korrosionsbestandighed
•	 Maksimalt tryk op til 4000 bar (for 4" og 6")
	 1600 bar for 2,5"

Materialebeskrivelse
Hus:	 Rustfrit stål 304, mat eller poleret
Windows (linse): 	 PC
Fyldvæske: 	 Glycerin 99,5%.
	 Mulighed for silikone
Temperatur: 	 Omgivelse: -20°C til 70°C
	 Medium: Husets temperatur må 	
	 ikke overstige +70 °C
IP klasse: 	 IP65

Specifikationer
Skive: 	 2,5”
	 Andre størrelser på forespørgsel
Måleområde: 	 -1 til 1000bar
Præcision: 	 2,5% (1,5”, 2”); 1,6% (2,5”, 3”); 1,0% (4”)
Tilslutning: 	 NPT, BSP, BSPT m.fl.
Bourdonrør: 	 316L rustfrit stål, trukket uden søm
Tilslutningsstuds: Rustfrit stål 304, 316 eller 316L
Mekanisme: 	 Rustfrit stål 304
Skiveplade: 	 Aluminium, hvid
Pegepind: 	 Aluminium, sort
Svejsning: 	 Lasersvejsning eller TIG-svejsning

Optioner
Mikrojusterbar viser (kun for 4")
Sikkerhedsudblæsningsskive bagpå (for 4")
Strupeskrue Ø 0,5 mm (for tilslutninger > ¼")
Nøjagtighedsklasse 0,6 (for skivestørrelse ≥ 4")
Tilslutningsmetode: Lasersvejsning eller delt samling

MODU tilbehør

Manometer
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Type
Skive-

størrelse
(tommer)

Tilslutning A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

2.5-BTM-CR 2,5 Bund 6 30 60 68 - - - 55±5 - -

2.5-BTM-IBR 2,5 Bund 13 33 61 63 - - - 55±5 - -

2.5-CBKM-IBR 2,5 Center bag 13 33 61 63 55± 5 - - - - -

2.5-BTM-IBR 2,5 Bund 11 31 61 69 - - - 55±5 - -

6-CBKM-IBR 2,5 Center bag 11 31 61 69 55±5 - - - - -

Dimensioner

MODU tilbehør

Manometer


