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Mangetventil kan frit
roteres med trin af 90°
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PHOBUS Dual

Magnetventil med dobbeltspole
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« Namur 3/2 og 5/2 vejs

+ NBR (-15 til 80°C)

+ Magnetventilen, model PHOBUS, er en industiel
magnetventil i hgj kvalitet med IP66 kapslet spole og stik

+ Hdrdanodiseret aluminium

« Namur tilslutning

» Manuel overstyring

« P66 kapsling

« Adaptorplade for 3/2 (enkeltvirkende) og 5/2
(dobbeltvirkende)

- Spole [ stik kan frit roteres med trin af 90°
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PHOBUS Dual

Magnetventil med dobbeltspole ¢ SIL3, CE, CSA, IP66

Anvendelsesomrdade Temperatur

Pneumatiske aktuatorer med Namur tilslutning. NBR (-15 til 80°C)

Tilslutning Kapacitet

Port 2-4 (Namur), Port 1-3-5 (1/4” BSPP) Kvs 0,95m3/h eller 1.250L/min (6 bar)

Spcending [ Forbrug Optioner

24VDC [ 2,8W, 24VAC [ 4VA, 230VAC [ 4VA Andre spcendinger pd forespergsel. Enkeltspole.
Atex udfersel. Kan leveres som IN-Line med

stikforbindelse [ kapsling gevindtilslutning.

2 stk. 3-pol, DIN 46244 Form B [ IP66 for kabel

25..8mm

Forsyning

2..8Bar, ter filtreret luft i.h.t. (DIN/ISO 8573-1 Class 3)

Udviklet til din branche

Farma-
ceutisk

— » @g kvaliteten.
/ﬂ\ /‘if ?\ Vi hjcelper ingenigrer med at forbedre
@

kvaliteten af din fremstillingsproces.

Energi Marine OEM

Fode- & Olie & Al c:g]g:jc;—
drikkevarer kemikalier datacentre cesvand ) Optimer investeringen.

% @& Vi hjcelper indkebere med at optimere
= Q de samlede produktionsomkostninger,
@ge oppetiden og beskytte dit brand.
Yderligere specifikation kan rekvireres.
> Arbejd klogere.
Make it better. Vi hjcelper serviceteamet med at arbejde

MODU Valves A/S + moduvalves.com klogere imens tidskraevende fejl forebygges.
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PHOBUS Dual

Magnetventil med dobbeltspole ¢ SIL3, CE, CSA, IP66

Montagevejledning magnetventil Montagevejledning stik
Til dobbeltvirkende aktuatorer anvendes den med- 24vDCc 1), 2(-), Jord
folgende 5/2-vejs adaptorplade. Til enkeltvirkende, 24vAC  1(Fase), 2(N), Jord

fieder-retur, aktuatorer anvendes den medfolgende 230VAC 1(Fase), 2(N), Jord
3/2-vejs adaptorplade.

5/2 vejs - dobbeltvirkende

Make it better.
MODU Valves A/S » moduvalves.com
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PHOBUS Dual

Magnetventil med dobbeltspole ¢ SIL3, CE, CSA, IP66

Materialebeskrivelse

Pos Beskrivelse.............. Materiale Pos Beskrivelse............. Materiale

5 VentilKrop e Aluminium (6063) 21 Prop NBR

6 Kugle Rustfrit stél aisi304 22 Stempelring... NBR

7  Stevhoette....eeervrrrennns PE 23 Stempel... Forstoerket pom
8  Stovdoeksel.....n. PE 24 Glider Aluminium (6063)
9 Namurplade 5/2...... Pa+30% glasfiber 25 Afstandsskive...... POM

10 Namurplade 3/2.......... Pa+30% glasfiber 26 Glidertoetning ... NBR

1 Bolt Rustfrit stdl aisi304 28 Gliderplade...... PE

12 Pilotstyring....... PBT+15% glasfiber 29 Gliderplade.......nnnn PE

13 Kugle Rustfrit stdl aisi304 30 Dobbelt o-ring.......... NBR

14 Bolt Rustfrit stdl aisi304 31  Gliderplade..... PE

16  stift Rustfrit stdl aisi304 32 O-ring NBR

17 Spole Indstgbt kobber 33 Betjening.... H62 plast

18 Fast magnetisk kerne...Rustfrit stdl 34 Mgtrik POM+30% glasfiber
19 Beveegelig kerne..... Rustfrit stdl 35 O-ring NBR

20 Plade Rustfrit stél aisi304
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Make it better.
MODU Valves A/S » moduvalves.com
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Fortsaet din rejse her:

Tal med os
www.moduvalves.com/contact

Udforsk MODU ONE®
modu-one.com

MODU ltem Manager™

Create, decode or convert MODU ONE® item numbers.

Byg i MODU Item Manager™
build.modu-one.com

Tilgéd MODU Cloud™
cloud.modu-one.com

Se MODU ONE® i aktion
www.youtube.com/@MODUValves

MODU

MODU Valves A[S

Ferrarivej 12, DK-7100 Vejle

+45 6599 7000
info@moduvalves.com
modu-one.com » moduvalves.com


https://build.modu-one.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B3B2PUeSvTo
https://www.modu-one.com/
https://cloud.modu-one.com/login
https://moduvalves.com/da/kontakt/

